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PYLONENTAFEL AUS STAHL, SERIE PY2 ST, GRUN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Pylonen-Doppelanlage mit 2 unabhangig voneinander vertikal
verschiebbaren Stahl Tafeln.

Die Pylonentafeln sind gerauscharm, bequem und leicht auf jede Hohe
anpassbar. Egal ob Lehrer oder Schiiler, Lernen findet auf Augenhéhe
statt.

Des weiteren eignet sich die Pylonen-Schiebetafel mit der Stahloberflache

flir jede Art von Unterrichtsprasentation.

Sie behalt Beschreibbarkeit, Magnethaftbarkeit und Wasserressistenz, dank
der langlebigen Stahl, auch nach jahrelanger Verwendung.

Klappen Sie die vorn und hinten beschreibbaren Fliigelflachen auf um den

Raum im Klassenzimmer optimal zu nutzen und auf vollen 4 Metern Breite

ihr Tafelbild zu erstellen.

Die Unterkante der Tafel lasst sich bis 30 cm Gber dem Boden herunter
fahren. So bleiben die FliRe geschiitzt und fur die Kleinen alles in
Reichweite.

Zusatzlich sind die Kanten und Mittelkanten der Tafelflache wasserdicht
mit natureloxiertem Aluminium eingefasst und die Eckkappen aus ABS-
Kunststoff gefertigt.

Hohenverstell-Mechanismus wartungsfrei.

Alle hohenverstellbaren Tafelsysteme werden inklusive Montage
(Erdgeschoss) an feste, diibelbare Wande geliefert.

Auch Montagen an Leichtbau- oder Trockenbauwande sowie
Etagenlieferungen sind auf Anfrage moglich!

EIGENSCHAFTEN

= Pylonenhoéhe: 290 cm (Raumhohe mind. 295 ¢cm)

= Stellbereich von 30cm (ab Oberkante Boden) bis
Oberkante Pylone

= magnethaftend und feucht abwischbar

= Kanten der Tafelflache wasserdicht eingefaBt mit
schraublosen, abgerundeten Alu-Top-Profilen aus
natureloxiertem Aluminium

= Mittelflache: Tragerplatte aus
melaminharzbeschichteter E1-Platte, Fligel
(Wabenplatte)

= Tafelecken abgedeckt durch profilibergreifende,
gerundete Eckkappen aus ABS-Kunststoff

= Auf Wunsch mit Lineatur lieferbar!
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Artikelnummer PY2-2012STG

Tafelflache
Montageart

2000 mm - 1200 mm
Wandmontiert, Massive Wande

78.7" - 47.2"

Einsatzbereich
Hohenverstellung

Grundschule, Weiterflihrende Schule
Manuell hohenverstellbar

Tafelart Pylonentafel
Eigenschaften beschreibbar, magnethaftend, trocken abwischbar
Material Stahl
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