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WALL IN VERBINDUNGSELEMENT 60° MIT FÜSSE
B/H/T: 77X42X70 CM, GESTELLFARBE METALLICPRO, STOFFGRUPPE C4 (KUNSTLEDER)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Verbindungselement 60° ist ein
Verkettungselement in der Wall In- Reihe. Mit Hilfe
des Verbindungselement können Sie Ihre jeweiligen
Sitzelemente nach Ihren Wünschen miteinander
kombinieren und verbinden, sodass es einheitlicher
wirkt. Es besteht aus einem modernen, sowie
bequemen Sitzpolster und Sie können das
Verbindungselement in den verschiedensten Farben
erwerben, denn wir bieten Ihnen eine reiche
Farbauswahl an. Standardisiert werden
höhenverstellbare Metallgleiter mitgeliefert und
optional bieten wir Filzgleiter an, die sich besonders
für harte Böden eignen.

Zubehör EIGENSCHAFTEN

Verkettungselement 60°

Sitzpolster

mit Tellerfüße + Verbinder

höhenverstellbare Metallgleiter

Optional: Filzgleiter (für harte Böden)

Manuell höhenverstellbar
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  Artikelnummer   PM-WIC2W-L
  Breite / Höhe / Tiefe   770 mm / 420 mm / 700 mm   30.3" / 16.5" / 27.6"
  Gewicht   9 kg   19.8 lbs
  Einsatzbereich   Büro und Objekt
  Höhenverstellung   Manuell höhenverstellbar
  Eigenschaften   schwer entflammbar
  Material   Kunstleder, Stahl
  Form   Dreieckig
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