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MANUELL HOHENVERSTELLBARES PYLONENSYSTEM FUR DISPLAYS, INKL. FLUGELN

PYLONENHOHE: 260/290CM, INKL. SET FLUGEL FUR 75" ODER 86" DISPLAYS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese manuell hohenverstellbare Monitorhalterung mit zwei
‘ Fligeln bietet eine innovative Losung fur die sichere und
flexible Montage von Touchscreen-Displays. Ausgestattet mit
\‘ i ‘ einem Gegengewichtssystem und Flaschenzug, ist die Halterung
= kompatibel mit allen gangigen Touchscreen-Displays von 75"
oder 86". Der durchdachte Rahmen ermaglicht eine schnelle
und sichere Installation sowie die einfache Demontage des
Displays, ohne die Flugel entfernen zu mussen. Das robuste
Pylonensystem ist zudem fur eine Traglast von bis zu 140 kg
ausgelegt, wodurch hochste Stabilitat gewahrleistet wird.

Die manuelle Hohenverstellung ermoglicht es jedem Benutzer,
das Display in der fur ihn optimalen und ergonomischen Hohe
zu positionieren, was fur komfortables Arbeiten und
Prasentieren sorgt.

| Der innovative Displayrahmen sorgt fur eine einfache, schnelle
‘ und sichere Befestigung des Displays, was die Installation
erleichtert.

Das Pylonensystem sorgt fur eine stabile Befestigung an Wand
und Boden, was maximale Sicherheit bei der Nutzung
gewahrleistet.

Das Pylonensystem ist auch ohne Fliigen erhaltlich
(Artikel: PYFV-IFPDW)

Zubehor EIGENSCHAFTEN

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Modell des Displays
an

Manuell hohenverstellbares System mit 2 Pylonen zur
Boden- und Wandmontage

Pylonenlange: 2600 oder 2900 mm

Verstellweg: max. 1000 mm (je nach System/Konfiguration)
Griff fur 75" Display Griff fur 86" Display Mini-PC Halteblech

Mitte Display bei 2600/2900 mm Pylonenlange = ca. 1300 -
1935 mm

Hohenverstellung mit Gegengewichten und Flaschenzug
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2 Seitenfligel (FligelmaR 75" BxH 880 x 1080 mm:; 86"

" FliigelmaR BxH 1000 x 1230 mm), magnethaftend, mit
Whiteboard-Markern beschreibbar und Trocken abwischbar

Alle Anschlisse am Display sind frei zuganglich

Montagesatz aus 2 verzinkte Wandhalterungen
verstellbaren
Wandhalterungen
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Display mount IWB mount Wandmontiert Manuell hohenverstellbar 5 Jahre Garantie Max. Zuladung Max. Vesa 04112025

140 kg 800 X 600 seite 1/2
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Artikelnummer PYFVKL-IFPDW

Vesa horizontal / Vesa vertikal 300 mm - 800 mm / 200 mm - 600 mm
Geeignet flr Displays 75" - 86"
Hohe Mitte Display 1300 mm - 1935 mm 51.2"-76.2"
Maximale Zuladung 140 kg 308.6 lbs
Breite 4044 mm 159.2"
Hohe 2900 mm 114.2"
Montageart Wandmontiert, Massive Wande
Einsatzbereich Grundschule, Weiterflihrende Schule
Aufhangung Display Interaktives Whiteboard, 2 Seitenfliigel
Rahmenfarbe RAL 9005 Tiefschwarz
Hohenverstellung Manuell hohenverstellbar
Hub 90 cm
Art der Saule Zweisaulensystem
Farbe der Saule Silber eloxiert
Zertifizierung 5 Jahre Garantie
Material Aluminium, Stahl
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Universal-Fliigelsysteme fiir PYFN und PYFV
Displaygrolie | Displaybreite | Displayhéhe Displaytiefe Fligelbreite Fligelhohe
makx. max. max.
86" 1975 mm 1210 mm 110 mm 1000 mm 1230 mm
75" 1740 mm 1070 mm 110 mm 880 mm 1090 mm
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