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EDV-TISCH, RUNDROHRGESTELL MIT KABELKANAL
B/H/T: 160X72X80 CM

PRODUKTBESCHREIBUNG

Unser EDV-Tisch mit offenem Kabelkanal auf
Stahlrohrgestell. Die Füße bestehend aus Rundrohr,
Durchmesser 60 mm, 2 mm dick, mit großen und
hohen Höhenausgleichsschrauben (Toleranzbereich
70 bis 80 mm) in schwarz. 

Tischplatte aus beidseitig melaminharzbeschichteter
E1-Spanplatte 19 mm stark, mit ABS-Kante. Offener
Kabelkanal über die gesamte Tischbreite. Zwei
Kabeldurchlässe in der Tischplatte verarbeitet. Alle
Stahlteile sind kunstharzpulverbeschichtet.

Zubehör

Qi Induktionsladeeinheit für Tischplatteneinbau

EIGENSCHAFTEN

mit offenem Kabelkanal

60 mm Rundrohrgestell

Freistehend
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  Artikelnummer   EBR 160-8
  Breite / Höhe / Tiefe   1600 mm / 720 mm / 800 mm   63" / 28.3" / 31.5"
  Montageart   Freistehend
  Einsatzbereich   Weiterführende Schule, Büro und Objekt, Konferenzraum
  Material   Sperrholz/Multiplex
  Form   1er, Rechteckig
  Sitzmöbel   4-Fuß Gestell
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